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СТОИМОСТЬ РЕМОНТА ДВИГАТЕЛЯ
ТРАКТОРА К-7

(Без учёта стоимости зап. частей)
Стоимость 1 нормо/часа – 1000 руб. (без учёта НДС)
	
№

пп
	Наименование работ
	Трудоемкость,
н-час
	
Стоимость



Руб.
Руб.

	  1
	Снятие и установка двигателя
	12,10
	12100

	  2
	Промывка системы смазки
	0,70
	700

	  3
	Промывка системы охлаждения
	0,70
	700

	4
	Снятие и установка головки  цилиндра  с  заменой прокладки***
	2,93
	2930

	5
	Разборка и сборка головки цилиндра
	0,70
	700

	6
	Очистка от нагара и промывка головки цилиндра
	0,10
	100

	7
	Замена прокладки крышки головки цилиндра***
	0,15
	150

	8
	Регулировка зазоров в клапанном механизме
	0,96
	960

	9
	Регулировка угла опережения впрыска
	0,40
	400

	10
	Снятие и установка ШПГ (на один цилиндр)***
	6,15
	6150

	11
	Снятие и установка коленчатого вала (двигатель снят с объекта)***
	7,66
	7660

	12
	Замена шестерни распределительной коленчатого вала (двигатель снят с объекта)***
	3,9
	3900

	13
	Снятие и установка распределительного вала и толкателя (двигатель снят с объекта)***
	9,40
	9400

	14
	Снятие и установка турбокомпрессора***
	1,65
	1650

	15
	Снятие и установка трубки слива масла из турбокомпрессора***
	0,20
	200

	16
	Снятие и установка ТНВД (с регулировкой угла опережения впрыска топлива)***
	2,55
	2550

	17
	Снятие и установка охладителя наддувочного воздуха***
	1,90
	1900

	18
	Снятие и установка термостата (с проверкой работоспособности)***
	0,35
	350

	19
	Снятие и установка водомасляного радиатора***
	0,72
	720

	20
	Снятие и установка натяжного устройства водяного насоса с регулировкой натяжения ремня***
	0,50
	500

	21
	Снятие и установка водяного насоса (с заменой охлаждающей жидкости)***
	2,38
	2380

	22
	Разборка и сборка водяного насоса
	1,17
	170

	24
	Снятие и установка гидромуфты***         
	2,19
	2190

	25
	Снятие и установка включателя гидромуфты (УВГ)***
	0,73
	730

	26
	Снятие и установка ЭФУ***
	0,70
	700

	27
	Снятие и установка генератора***
	0,45
	450

	28
	Снятие и установка стартера***
	0,70
	700

	29
	Снятие и установка дренажных трубок***
	0,35
	350

	30
	Снятие и установка топливной форсунки***
	0,45
	450

	31
	Замена распылителя форсунки
	0,15
	150

	32
	Регулировка давления начала впрыска форсунки (1шт.)
	0,12
	120

	33
	Снятие и установка пневмокомпрессора***
	1,00
	1000

	34
	Снятие и установка фильтра масляного***
	0,73
	730

	35
	Снятие и установка фильтра топливного***
	0,73
	730

	36
	Снятие и установка клапана системы смазки***
	3,89
	3890

	37
	Замена прокладки поддона***
	1,68
	1680

	38
	Снятие и установка фильтра центробежной очистки масла***
	0,40
	400

	39
	Снятие и установка коромысел и штанг толкателей*** 
	0,73
	730

	40
	Замена масла в двигателе
	0,60
	600

	41
	Замена охлаждающей жидкости
	0,25
	250

	42
	Замена задней манжеты коленчатого вала                                 (двигатель снят с объекта)***
	3,10
	3100

	43
	Замена передней манжеты коленчатого вала***
	4,27
	4270

	44
	Снятие и установка насоса масляного***
	3,15
	3150

	45
	Замена ремня привода водяного насоса, генератора*** 
	0,25
	250

	46
	Замена трубки высокого давления***
	0,42
	420

	47
	Замена  прокладок  выпускных  коллекторов  (одна сторона)***
	1,66
	1660

	48
	Проверка работы двигателя на объекте
	0,35
	350

	49
	Замена вязкостной муфты***
	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	1
	
	1000


*** -трудоёмкость данной операции является окончательной и включает в себя трудоёмкость операций, которые необходимо выполнить до и после замены данной сборочной единицы или детали.
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